[bookmark: _Toc7105]竞争性磋商项目内容
[bookmark: _Toc25022][bookmark: _Toc6742][bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc32501]一、项目名称、最高限价
1．项目名称：遂宁市八角亭公墓管理所焚化炉拆除及地面恢复工程
2．最高限价：本项目最高限价为 ¥ 7.08万元（超过最高限价作无效报价处理）。
[bookmark: _Toc32168][bookmark: _Toc11175]二、项目内容及要求 
1．项目内容
墓区内原修建的四座焚化炉，已失去其存在价值，急需拆除。同时，由于墓区内栽种的部分乔木根系过于发达，已经影响到墓体及配套设施安全，存在严重安全隐患，急需排危。将四座焚化炉进行拆除并恢复地面，同时将墓区内存在隐患的8株乔木一并进行采伐、清运。

2．施工清单：                      

[bookmark: _GoBack]

3．设计图：

[bookmark: _Toc8178][bookmark: _Toc20711]三、商务要求
（一）售后服务
1．在规定的工期内，供应商应对由于施工安全措施不到位等缺陷造成的损失和安全事故负责；
[bookmark: _Toc1929][bookmark: _Toc23124]2．供应商须提供服务电话和工程负责人名单（加盖公章）；
3．承诺保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。
[bookmark: _Toc30448][bookmark: _Toc2622]（二）施工地点、完工时间、验收标准及验收方法
1．施工地点：遂宁市船山区广德路八角亭公墓；
2．完工时间：合同签订之日起30个日历天内完成施工并通过验收；
3．验收标准：符合国家相关行业标准；
4．验收方法：参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）要求进行验收。
[bookmark: _Toc28608][bookmark: _Toc29401]（三）付款方式
按合同约定付款。
oleObject1.bin
B.1 招标工程量清单封面(封-1)

				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程										工程

		招标工程量清单

		招  标  人:

						(单位盖章)

		造价咨询人:

								(单位盖章)

		封-1





C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)

						遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程																														工程

		招标工程量清单

		招  标  人:																						造价咨询人:

								(单位盖章)																		（单位资质专用章）

		法定代表人

或其授权人:																				法定代表人

或其授权人:

				(签字或盖章)																								(签字或盖章)

		编　制　人:																						复　核　人:

						(造价人员签字盖专用章)																								(造价工程师签字盖专用章)

		编 制 时 间:																				复 核 时 间:

		扉-1　　　





D 工程项目计价总说明(表-01)

		总  说  明

		工程名称：		遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程		第1页 共1页

		1.工程概况

		2.工程招标和分包范围

		3.工程量清单编制依据

		1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》。

3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及配套文件。

4、川建造价发〔2019〕181号文件四川省建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知。

5、材料按《遂宁工程造价信息》遂宁市城区2019年第4期，信息价中没有的材料按市场询价。

6、施工图。

7、国家有关规定、政策。 

8、安全文明施工费、规费按上限计取。

9、暂列金未计取。

		4.工程质量、材料、施工等的特殊要求

		5.其他需说明的问题

		表-01





F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第1页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

								1#化钱炉部位

		1		0116010011				化钱炉砖砌体拆除		1.砌体名称：1#化钱炉 

2.砌体材质：内侧耐火砖砌体，外侧页岩实心砖砌体 

3.拆除高度：详施工图 

4.拆除砌体的截面尺寸：厚度370mm 

5.建渣外运单列		m3		11.519

		2		0116020022				钢筋混凝土坡屋面拆除		1.构件名称：现浇坡屋面 ，包含现浇钢筋砼板和屋面瓦及相关构造层

2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度200mm 

3.建渣外运单列		m3		1.989

		3		0116010013				树池拆除		1.树池拆除，做法详施工图 

2.建渣外运单列		座		1

		4		自编0014				乔木拆除		1.乔木拆除 胸径150mm-400mm之间，投标人综合考虑,包含拆除及外运等所有人工费、机械费用等 

2.部位及数量：贵园1区1株、特级墓B区4株、福安区3株		株		8

		5		0116100025				不锈钢管大门拆除		1.不锈钢管大门拆除，尺寸详施工图 ，残值由业主处理

2.拆除后堆放到业主指定的地点		m2		6.87

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第2页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

		6		0116090016				栏杆、栏板拆除		1.栏杆（板）的高度: 0.9m

2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆，残值由业主处理

3.拆除后堆放到业主指定的地点		m		4.2

		7		0104010127				实心砖砌砖M5.0水泥砂浆		1.零星砌砖名称、部位：封堵拆除后的门洞 

2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 240mm*115mm*53mm 

3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆		m3		2.508

		8		0112030018				水泥砂浆抹灰		1.基层类型、部位:砌体墙 

2.底层厚度、砂浆配合比:11mm厚1：3水泥砂浆 

3.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1：2.5水泥砂浆		m2		13.74

		9		0114060019				抹灰面油漆		1.基层类型：抹灰层 

2.腻子种类:防水腻子 

3.刮腻子遍数：两遍 

4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底两面 

5.部位：封堵门洞处		m2		13.74

		10		01010300110				梯步处回填方		1.密实度要求：达到设计和规范要求 

2.填方材料品种：综合考虑 

3.填方粒径要求：达到设计和规范要求		m3		3.484

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第3页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

										4.填方来源、运距：综合考虑

		11		01040400111				砼垫层 C25		1.垫层材料种类、厚度:自拌砼 厚度150mm

2.配合比:C25		m3		0.748

		12		01170100212				外脚手架		1．搭设方式:钢管扣件式脚手架 

2．搭设高度:5.62m		m2		50.58

		13		自编00213				人工转运建渣		1.人工转运拆除后的建渣至烈士陵园大门口		kg		27489.6

		14		01010300214				机械转运建渣		1.废弃料品种：建渣 

2.运距：8km		m3		15.272

		15		自编00315				人工二次转运建材费		1.施工材料由烈士陵园大门口人工转运至施工地点		kg		6751.152

								分部小计

								2#化钱炉部位

		16		01160100116				化钱炉砖砌体拆除		1.砌体名称：2#化钱炉 

2.砌体材质：内侧耐火砖砌体，外侧页岩实心砖砌体 

3.拆除高度：详施工图 

4.拆除砌体的截面尺寸：厚度370mm 

5.建渣外运单列		m3		18.233

		17		01160200217				钢筋混凝土坡屋面拆除		1.构件名称：现浇坡屋面 ，包含现浇钢筋砼板和屋面瓦及相关构造层		m3		4.023

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第4页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

										2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度200mm 

3.建渣外运单列

		18		01170100218				外脚手架		1．搭设方式:钢管扣件式脚手架 

2．搭设高度:5.62m		m2		75.87

		19		自编00219				人工转运建渣		1.人工转运拆除后的建渣至烈士陵园大门口		kg		40060.8

		20		01010300220				机械转运建渣		1.废弃料品种：建渣 

2.运距：8km		m3		22.256

								分部小计

								3#化钱炉部位

		21		01160100121				化钱炉砖砌体拆除		1.砌体名称：3#化钱炉 

2.砌体材质：内侧耐火砖砌体，外侧页岩实心砖砌体 

3.拆除高度：详施工图 

4.拆除砌体的截面尺寸：厚度370mm 

5.建渣外运单列		m3		13.361

		22		01160200222				预应力楼板拆除		1.构件名称：预应力楼板 

2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度120mm 

3.部位：3#化钱炉

4.建渣外运单列		m3		1.136

		23		01170100223				外脚手架		1．搭设方式:钢管扣件式脚手架		m2		39.2

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第5页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

										2．搭设高度:2.5m

		24		自编00224				人工转运建渣		1.人工转运拆除后的建渣至烈士陵园大门口		kg		26094.6

		25		01010300225				机械转运建渣		1.废弃料品种：建渣 

2.运距：8km		m3		14.497

								分部小计

								4#化钱炉部位

		26		01160100126				化钱炉砖砌体拆除		1.砌体名称：4#化钱炉 

2.砌体材质：内侧耐火砖砌体，外侧页岩实心砖砌体 

3.拆除高度：详施工图 

4.拆除砌体的截面尺寸：厚度370mm 

5.建渣外运单列		m3		20.525

		27		01160200227				预应力楼板拆除		1.构件名称：预应力楼板 

2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度120mm 

3.部位：3#化钱炉

4.建渣外运单列		m3		2.067

		28		01170100228				外脚手架		1．搭设方式:钢管扣件式脚手架 

2．搭设高度:2.5m		m2		58.8

		29		04020400229				花岗石安装 600*600*20		1.块料品种、规格： 花岗石 600*600*20，颜色同业主指定		m2		18.86

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08

		分部分项工程量清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第6页 共6页

		序号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其   中

																								暂估价

										2.找平层：30mm厚1:3水泥砂浆找平层

		30		自编00230				人工转运建渣		1.人工转运拆除后的建渣至烈士陵园大门口		kg		40665.6

		31		01010300231				机械转运建渣		1.废弃料品种：建渣 

2.运距：8km		m3		22.592

		32		自编00332				人工二次转运建材费		1.施工材料由烈士陵园大门口人工转运至施工地点		kg		1697.4

								分部小计

		本页小计

		合　　计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08





F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~

		单价措施项目清单与计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】										标段：						第1页 共1页

		序 号		项目编码				项目名称		项目特征描述		计量

单位		工程量				金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

								脚手架工程

								小计

		本页小计

		合　　计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08





F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】

		总价措施项目清单计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】								标段：				第1页 共2页

		序 号		项目编码				项目名称				计算基础		费率

（%）		金额

（元）		调整费率

(%)				调整后

金额(元)		备注

		1		0117070011				安全文明施工

		1.1		①				环境保护				分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		0

		1.2		②				文明施工				分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		0

		1.3		③				安全施工				分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		0

		1.4		④				临时设施				分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		0

		2		0117070022				夜间施工

		3		0117070033				非夜间施工照明

		4		0117070044				二次搬运

		5		0117070055				冬雨季施工

		6		0117070066				地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

		7		0117070077				已完工程及设备保护

		编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：

		注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 

                                                                                                                                                          表-11

		总价措施项目清单计价表

		工程名称：				遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】								标段：				第2页 共2页

		序 号		项目编码				项目名称				计算基础		费率

（%）		金额

（元）		调整费率

(%)				调整后

金额(元)		备注

		8		0117070088				工程定位复测费

		合　　计

		编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：

		注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 

                                                                                                                                                          表-11





G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：		遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】		标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额（元）		结算金额(元)		备注

		1		暂列金额						明细详见表-12-1

		2		暂估价

		2.1		材料(工程设备)暂估价/结算价		-				明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价/结算价						明细详见表-12-3

		3		计日工						明细详见表-12-4

		4		总承包服务费						明细详见表-12-5

		合　　计				8528.46				-

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12





G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】

		暂列金额明细表

		工程名称：		遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】		标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计量单位		暂定金额(元)		备注

		1		安全文明施工费		项

		2		规费		项

		3		税金		项

		合　　计						8528.46		-

		注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                                         表-12-1





H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】

		规费、税金项目计价表

		工程名称：		遂宁市八角亭公墓化钱炉拆除及地面恢复工程\八角亭公墓项目【建筑与装饰工程】				标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率（％）		金额(元)

		1		规费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		1.1		社会保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		(1)		养老保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		(2)		失业保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		(3)		医疗保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		(4)		工伤保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		(5)		生育保险费		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		1.2		住房公积金		分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费

		1.3		工程排污费		按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入

		2		销项增值税额		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费

		合计

		编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

		表-13
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